
 

Loi d’Ohm  
 

Fréquence Condensateur 

 
 

 

U = R x I et I = 
U

R
 et R = 

U

I
 

 
 

F = 3 x
108

L
 

F en Hertz et L (Longueur onde) en Mètre 
 

Fréquence de résonnance RLC 

F0 =
1

2π√𝐿C 
 

 

 
Quantité d’énergie 

Q = C x U  
Énergie 

 W =
1

2
 𝑥 𝐶 𝑥 𝑈2 

Constante de temps 

t = R x C  
 

Quantité (Coulomb) 
 

Résistance d’un fil Impédances 

 

 

Q = I x T et U = 
Q

T
  et  T  = 

Q

I
 

 

R = ρ x
L

𝑆
  avec s = 

π x D²

4
 

 
S = Section en m² (attention) 

D = diamètre en mètre 
ρ = Rho la résistivité 

Z condensateur =
1

C x ꞷ
 

Z bobine = L x ꞷ 
ꞷ = 2 x π x F - Z en Ohm - C en Farad  

L inductance en Henry 

 

Puissance (Watts) 
 

Alphabet radio Transformateurs 

P = U x I et P = R x I² 
 

 U = 
P

I
 

 

I = 
P

U
   

 

P = 
U²

R
 

 

 

 
 

Rapport de transformation 

N = 
N2

N1
=

V2

V1
=

I2

I1
 

Rendement en pourcentage 

η(%) =
P2

P1
 𝑥 100  

η=êta, N1= Primaire, N2 secondaire 

Impédance en entrée 
Z1 = 

Z2

η²
 

Calculs de Z1 : N=N2/N1 puis Z1=Z2/N² 
 

Energie (Joules) Gains Code couleurs 
 

W = P x T et P = 
W

T
 

 

T = 
W

P
  et  W = U x I x T 

 

W = R x I2x T et  W = (
U2

R
) x T 

 
W = (U²/R) x T 

   

Équivalence RLC  Unités Courant alternatif 
 

R série (ou L série, ou C parallèle)  

Req = R1 + R2 + R3 … 
 

R parallèle (ou L parallèle, ou C série)  

1

Req
=

1

R1
+

1

R2
+

1

R3
… 

(En fin de calcul appuyez touche 1/x calculatrice pour 
résultat final). Req = équivalent 

 

 

 

Octave = X 2 – Décade = X 10 
Décade est un facteur de 10 entre deux nombres 

et octave un facteur de 2. Exemple, [1 Hz;10 Hz[ est 
une décade. 

 

F = 
1

T
  et T = 

1

F
 

T= Période en seconde F=Fréquence en Hz 

 
Pulsation (oméga) 

ꞷ = 2 x π x F  et  ꞷ =
2 x π 

T
 

ꞷ = pulsation en rad/s 

 
Valeur efficace 

Veff =
Vmax 

√2
 et Ieff =

Imax 

√2
 

 


